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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
czes¢ opisowa

1.0. Usytuowanie, funkcja i forma architektoniczna obiektu.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
lokalami komunalnymi Biatogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego i dwoma lokalami
ustugowymi usytuowanymi w poziomie parteru obiektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem podzielonym na dwie czesci oddzielone od siebie przerwg
dylatacyjng. Kazda z czesci posiada odrebng klatke schodowg A i B. W catosci obiekt tworzy jedng
zwartg bryte o wysokosci czterech kondygnaciji. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej-
mieszanej (zelbetowo murowanej).

Budynek nie podpiwniczony, zadaszony czesciowo dachem ptaskim z frontowymi attykami i czesciowo
dachami stromymi.

2.0. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Parterowa cze$¢ budynku zaprojektowana zostata z przeznaczeniem na mieszkania dostepne z
dwoch klatek schodowych A i B oraz dwa lokale ustugowe usytuowane u zbiegu ulicy
Swietochowskiego i Siemiradzkiego. Wejscie do lokalu ,A” z ulicy Swietochowskiego i do lokalu ,B”
z ulicy Siemiradzkiego. Na wyzszych kondygnacjach zaprojektowano lokale mieszkalne.

Z klatki schodowej ,A” dostepnej z ulicy Swietochowskiego i z wewnetrznego dziedzifica
obstugiwanych jest 27 mieszkan. Z klatki schodowej ,B” dostepnej z wewnetrznego dziedzinca
obstugiwane jest 14 mieszkan.

taczna ilos¢ mieszkan 41 lokali mieszkalnych z czego:

- mieszkania 1 pokojowe + kuchnia - 8 mieszkan,

- mieszkania 2 pokojowe + aneks kuchenny — 28 mieszkan

- mieszkania 3 pokojowe + kuchnia — 8 mieszkan.

3.0. Dane konstrukcyjne.

3.1. Uktad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej uprzemystowionej. Jest to obiekt nie
podpiwniczony, czterokondygnacyjny o mieszanym ukfadzie $cian nosnych. Budynek murowany
podzielony na dwie czesci oddzielone od siebie przerwa dylatacyjng na catej wysokosci (za wyjatkiem
ptyty fundamentowej).

3.2. Zalozenia przyjete do obliczen.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy.
PN-82/B-02000; B-02001; B-2003 - Obcigzenia budowli

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-EN 1992-1-1 : 2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1.
PN-EN 1992-1-2 : 2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz. 2

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w Il strefie wiatrowej i |l strefie Sniegowe;.

Kategoria geotechniczna Il — z uwagi na zlozone warunki gruntowe, ilos¢ kondygnacji, konstrukcje
budynku oraz warunki fundamentowania

Gtebokos¢ przemarzania Hz = 0,80 m.

4.0. Rozwiagzania materiatowe.

4.1. Fundamenty.

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczna dla przedmiotowego
budynku opracowang przez p. Magdalene Tyszyrniskg w lipcu 2014 roku w podtozu zalegajg grunty o
zréznicowanych parametrach geotechnicznych.

Wystepujgce grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.



Poszczegdlne warstwy to:

Warstwa geotechniczna | — obejmuje torfy w stanie srednio roztozonym,

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje namuly piaszczyste w stanie plastycznym,

Warstwa geotechniczna llla — obejmuje piaski $srednie z domieszkg czesci organicznych oraz piaski
drobne wystepujgce w stanie luznym i na pograniczu stanu $rednio zageszczonego o stopniu
zageszczenia Ip od 0,28 do 0,33,

Warstwa geotechniczna Illb — obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie srednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip od 0,43 do 0,61,

Warstwa geotechniczna Ilic — obejmuje piaski $rednie z domieszka czesci organicznych wystepujgce
w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip od 0,43 do 0,61,

Warstwa geotechniczna llid — obejmuje piaski srednie na pograniczu stanu $rednio zageszczonego i
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip od 0,66 do 0,72.

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne, z uwagi na
zaleganie stabonosnych gruntéw ponizej gtebokosci posadowienia oraz wysoki poziom wody
gruntowe.

W danych warunkach gruntowo-wodnych zaprojektowano posadowienie budynku na ptycie
fundamentowej po uprzednim usunieciu nasypéw oraz gruntéw warstwy | i Il z podioza
projektowanego fundamentu. Zaprojektowano posadowienie na stropie warstwy gruntu llla tj. piaski
Srednie z domieszkg czesci organicznych oraz piaski drobne wystepujace w stanie luznym i na
pograniczu stanu s$rednio zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip od 0,28 do 0,33. Do obliczen
przyjeto uogolniony stopien zageszczenia Ié”) =0,3.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych prace fundamentowe nalezy przeprowadzi¢ przy niskim
poziomie wod gruntowych w okresie matych opadéw atmosferycznych (najlepiej w okresie wioseno-
letnim). Przy wystepowaniu wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia nalezy wykonac
odwodnienie dna wykopu, nalezy zwréci¢é uwage na statecznos¢ budynkéw przylegtych oraz
sgsiednich.

Posadowienie budynku projektowane jest na ptycie zelbetowej o grubosci 40 cm z betonu B30 MPa
(C25/30) wylanej na podtozu betonowym z chudego betonu o grubosci 10 cm z betonu B15 MPa
(C12/15). Ptyta fundamentowa zbrojona siatkami z pretéw ze stali A Ill. Gtebokosé posadowienia —
2,19 m od poziomu +/_ 0,00 = o rzednej 24,19m n.p.m (spod ptyty fundamentowej na poziomie 22,00
m npm ). Plyta fundamentowa zostata obnizona o 40 cm pomiedzy osiami t i M w poblizu istniejgcego
sgsiada z uwagi na kolizje z sieciami sanitarnymi oraz zaleganiem gruntéw stabonosnych. Ewentualne
miejscowe przegtebienia gruntéw stabonosnych nalezy usung¢ i uzupetni¢é materiatem nosnym
(podsypka z pospdtki) zageszczong do wskaznika zageszczenia Is min. 0,9. Plyte fundamentowg
wykonaé wedtug rysunkow niniejszego projektu.

4.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe posadowione na ptycie fundamentowej wykona¢ jako wylewane z betonu B30
MPa (C25/30) do poziomu — 0,18 m , obnizone przy lokalach uzytkowych, wejsciach do budynku oraz
$cian przy obnizeniu ptyty fundamentowej w osiach £ i M przy sgsiedzie.

Izolacje $cian fundamentowych dwa razy powioka z bitumicznej powtoki uszczelniajgcej nanoszonej
zarowno od wewnatrz jaki i od zewnatrz — izolacja typu lekkiego przeciwwilgociowa. Po utozeniu
izolacji na $cianach jak rowniez na goérze ptyty fundamentowej oraz po utozeniu poziomow
kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zasypke wnetrza pospoétkg warstwami o grubosci max 20 cm z
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is min 0,98. Na ubitym podktadzie z kruszywa nalezy
wykonaé podbudowe betonowg grubosci 12 cm z betonu C12/15. Poziomy utozenia podbudowy
zgodnie z rysunkami branzy architektoniczne;.

4.3. Sciany.

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne nosne oraz oddzielajagce mieszkania i lokale ustugowe.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe (mur gr. 24cm + izolacja termiczna gr. 20cm
i ponizej listwy cokotowej 16cm). Sciany zewnetrzne, wewnetrzne no$ne i wydzielajgce mieszkania od
poziomu izolacji poziomej posadzki na gruncie (czesci mieszkalnej) tj. od poziomu .-0,18, wykonac¢
jako murowane o grubosci 24 cm z uzyciem cegly silki - blokdw konstrukcyjnych drgzonych o klasie
minimum 15 MPa. Do murowania $cian oddzielajgcych mieszkania uzy¢ cegty silki — bloczkéw
drgzonych posiadajgce Srednig wartos¢ pochtanialnosci akustycznej 55/56dB, do murowania tych



$cian mozna uzyé zamiennie blokéw akustycznych. Sciany z silki murowaé na zaprawie wapienno-
cementowej marki min M5 MPa.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ metodg bezspoinowg (BSO) z uzyciem styropianu fasadowego dla $cian
powyzej cokotu i styropianu ekstradowanego dla $ciany cokotu i ponizej terenu na gteboko$¢ minimum
80cm.

Sciany ponad poziomem stropodachu w postaci attyk lub $cian szczytowych wykonaé wg danych
zawartych na rysunkach niniejszego projektu oraz projektu wykonawczego branzy architektoniczne;j.
Sciana szybu dzwigu osobowego.

Sciany szybu o gr. 15 cm Zelbetonowe wylewane na mokro w z betonu B 30 MPa (C25/30) zbrojone
siatkami z pretow ze stali A lIl.

Sciany dziatowe.

Sciany dzialowe w obrebie mieszkan i lokali ustugowych o grubosci 8 i 12 cm z silki — bloczkéw
drgzonych o klasie min. 15 MPa na zaprawie wapienno-cementowej marki M5 MPa.

Sciany dziatowe pomiedzy komérkami lokatorskimi usytuowanymi na parterze przy klatce schodowej
B wykonaé o grubosci 12cm, do wys. 30cm powyzej poziomu posadzki jako $ciany petne z bloczkéw
betonowych petnych M6P, powyzej jako sciany azurowe z bloczkéw betonowych drgzonych M6E, na
zaprawie cementowej marki M5 MPa. Sciany azurowe wykonaé zgodnie ze schematem
zamieszczonym na rzucie parteru. Sciany dziatowe pomiedzy komdérkami lokatorskimi usytuowanymi
przy klatce schodowej A wykona¢ o grubosci 8cm cm z silki — bloczkdw drgzonych na zaprawie
wapienno-cementowej marki M5 MPa.

Nad wejsciami do komorek lokatorskich, w $cianach azurowych, nie przewidziano nadprozy i Scian
nad nimi. W otworach wejsciowych do komoérek lokatorskich przypadajgcych w $cianach azurowych
przewidziano montaz drzwi bez oscieznic wykonane z desek o wysokosci 2,30m.

Piony wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z pustakéw wentylacyjnych betonowych z betonéw lekkich o
wymiarach przekroju kanatu 10/15 lub 15/10 w systemie wentylacyjnym takim jak np. schiedel. Pustaki
do wentylacji grawitacyjnej o odpornosci ogniowej 90 minut bez obmurowania na poziomie mieszkan.
Murowanie pustakéw w systemie ,schodkowym” tzn. nalezy je murowaé¢ na stropach - wylewkach
wykonanych w ptaszczyznie stropu danej kondygnacji, na ktérej przewidziane jest wentylowanie
pomieszczenia fazienki lub kuchni. Wylewki nalezy wykona¢ jako zelbetowg zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Przy kazdorazowym przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez otwoér w stropie, nalezy zastosowac
dodatkowg izolacje akustyczng wykonang z paskow styropianu utozonych szczelnie na grubosci
stropu kazdej kondygnacji wokét kanatéw wentylacyjnych.

Wszystkie piony wentylacyjne ponad ptaszczyzng dachu nalezy obmurowac cegta klinkierowg (kolor
grafitowy) klasy 15MPa na zaprawie cementowo z dodatkami trasu marki 5MPa i starannie
wyspoinowaé. Kominy przykry¢ ptytami Zelbetowymi o grubosci 10cm. Kazda z ptyt wykonana
zostanie indywidualnie zgodnie z rysunkiem rzutu dachu i rysunkami projektu wykonawczego branzy
architektonicznej.

Wszystkie elementy zelbetowe w Scianach wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i zgodnie
z rysunkami i opisem branzy konstrukcyjnej projektu budowlanego i wykonawczego.

Nadproza prefabrykowane — belki typu L19 lub nadproza wylewane wg poz. NW projektu
budowlanego i wykonawczego.

4.4. Stropy.

Zaprojektowano systemowe stropy gestozebrowe belkowo-pustakowe prefabrykowane typu Teriva
4,0/1 o gr. 24 cm. Stropy uzupetniane wylewkami z betonu B 30 MPa (C 25/30) zbrojone stalg klasy
A Il oraz zwienczone monolityczne wiencami obwodowymi na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych. Wylewane podciggi nalezy wykonywaé tgcznie ze stropami (podciggi ,,pracujg” na
catej wysokosci tgcznie z gruboscig stropu).

4.5. Stropodach i dach.

Nad ostatnig czwartg kondygnacjg nad catym obiektem zaprojektowano strop Teriva 4,0 /1, ktéry w
czesci bezposrednio zostanie zaizolowany termicznie w postaci stropodachu ptaskiego oraz w czesci
wykonane zostanie na nim dachy dwuspadowe o konstrukcji drewniane;j.

Stropodach ptaski peiny od zewnatrz ocieplony warstwg ptyt styropianowych odmiany EPS100 038
DACH/PODLOGA.



Stropodachy pfaskie na calym obwodzie zwienczone attykami o réznych wysokosciach i roznej
konstrukciji tj. czes¢ attyk zelbetowe wspornikowe, cze$¢ murowane. Attyki nalezy wykonaé¢ zgodnie z
opisami na rysunkach.

4.6. Schody i pochylnia.

W budynku zaprojektowano schody (klatka schodowa A i B) dwubiegowe, ptytowe na ukrytych belkach
spocznikowych, zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg A-l i stalg A — IlIN wylewane w
szalunkach. Schody obtozy¢ ptytkami gresowymi zgodnie z opisem posadzek.

Schody zewnetrzne wykonaé jako betonowe na gruncie z betonu C25/30 w szalunkach na podsypce
(0-31,5mm) zageszczonej mechanicznie warstwami co 15cm. Podest i pochylnie na podbudowie
betonowej z betonu C10/15 gr 15cm. Powierzchnie ptaskie przed wejsciem uksztattowa¢ z matym
spadkiem okoto 2% od budynku.

Schody, podest i pochylnie wytozy¢ ptytkami chodnikowymi 35/35/4cm z nawierzchnig kamyczkowg
granitowg (kolor popielaty zréznicowany). Obudowa schoddéw, podestu i pochylni mur z cegty
klinkierowej petnej o fakturze gtadkiej w kolorze grafitowym.

Fundament pod $ciany boczne schodéw zewnetrznych i pochylni wykonaé¢ jako tawe Zzelbetows.
Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych M-6.

mgr inz.
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